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O Kit de Ferramentas FTTH da Shoreline é utilizado para fazer a conectorização de bras
ópticas. Ele contém ferramentas necessárias para a montagem de conectores rápidos

Fast Connector) ou emendas mecânicas, oferecendo uma maior organização dos
equipamentos para maior agilidade no trabalho de instalações de redes ópticas.

kit FERRAMENTAS FTTH

SH-KIT-9p



Visão Geral

 

O Kit de Ferramentas FTTH da Shoreline é u�lizado para fazer a conectorização de fibras
óp�cas. Ele contém ferramentas necessárias para a montagem de conectores rápidos
Fast Connector) ou emendas mecânicas, oferecendo uma maior organização dos
equipamentos para maior agilidade no trabalho de instalações de redes óp�cas.
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01 Power Meter SC
01 Clivador Óp�co
01 Decapador de Drop
01 Alicate 2 Posições
01 Caneta VFL
01 Recipiente p/ álcool
01 Gabarito Universal para Fast Conector
01 Bolsa de Transporte
03 Chaves para ajustes de lâmina

Bolsa de transporte
Tamanho: 240×185×95mm
Feito de poliéster resistente à água
Fácil de transportar, grande capacidade

Power Meter:
-50~+26dBm / -70~+10dBm
Comprimentos de onda calibrados:
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Adaptador de conexão:
FC/PC e universal de 2,5 mm

Clivador:
Usado para clivagem de fibra única
O ângulo de clivagem médio: 0,8 graus
Vida ú�l da lâmina: ≥36000
Tamanho pequeno, peso leve, fácil desmontagem

•



Caneta VFL:
Laser vermelho brilhante em 650nm
Operação pulsada e CW 
Localiza rapidamente o rompimento
Design robusto e à prova de intempéries
Conector universal de 2,5 mm

Alicate Decapador de Drop Flat:
Pode cortar o cabo horizontalmente ou ver�calmente.
O design é requintado, forte e durável.
Com um posicionamento de comprimento.
Fácil de operar e transportar.

Alicate 2 posições:
Furo de 140 μm de diâmetro e Vopening na lâmina
permite a remoção de acrilato de 
250 mícrons de fibra de 125 mícrons.
Segundo furo para descascar fibra de 2-3 mm

Gabarito Universal:
Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
Alinhamento de alta precisão
Design compacto
Boa permutabilidade e repe�bilidade

Gabarito Universal:
O recipiente possui uma válvula que foi desenvolvida 
para evitar que o solvente evapore ou seja contaminado.
A tampa protege todos os reagentes selando 
perfeitamente quando não es�ver em uso.
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